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Ihr Spezialist für lineare Bewegungssysteme 

Bestellbezeichnung
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Ihr Spezialist für lineare Bewegungssysteme 

Laufwagen MSA-E / MSA-LE
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Aussenmaße Wagen Dimensionen
Höhe Breite Länge

B C s x l T N G K
H W L

MSA 15 E 24 47 56,3 16 4,2 38 30 M5x7 39,3 7 11 7 4,3 7 3,2 3,3 G-M4
MSA 20 E

30 63 21,5 5 53 40 M6x10 7 10 10 5 12 5,8 3,3 G-M6
MSA 20 LE
MSA 25 E

36 70 23,5 6,5 57 45 M8x10 11 16 10 6 12 5,8 3,3 G-M6
MSA 25 LE
MSA 30 E

42 90 31 8 72 52 M10x10 11 18 10 7 12 6,5 3,3 G-M6
MSA 30 LE
MSA 35 E

48 100 33 9,5 82 62 M10x13 13 21 13 8 11,5 8,6 3,3 G-M6
MSA 35 LE
MSA 45 E

60 120 37,5 10 100 80 M12x 15 13 25 15 10 13,5 10,6 3,3 G-PT 1/8
MSA 45 LE
MSA 55 E

70 140 43,5 13 116 95 M14x17 19 32 17 11 13,5 8,6 3,3 G-PT 1/8
MSA 55 LE
MSA 65 E

90 170 53,5 15 142 110 M16x23 21,5 37 23 19 13,5 8,6 3,3 G-PT 1/8
MSA 65 LE

Model
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2
H

2
L

1
T

1
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d

1
Schmier-

Nippel

72,9
88,8

51,3
67,2

81,6
100,6

59
78
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119,2

71,4
93,6

111,2
136,6

81
106,4

137,7
169,5

102,5
134,3

161,5
199,5

119,5
157,5

199
253

149
203

 Schien Dimensionen Tragzahlen Statisches Moment Gewicht

E D x h x d
Einzel Doppel Einzel Doppel

MSA 15 E 15 15 60 20 7,5x5,3x4,5 11,8 18,9 0,12 0,68 0,12 0,68 0,14 0,18 1,5
MSA 20 E

20 18 60 20 9,5x8,5x6
19,2 29,5 0,23 1,42 0,23 1,52 0,29 0,4

2,4
MSA 20 LE 23,3 39,3 0,39 2,23 0,39 2,23 0,38 0,52
MSA 25 E

23 22 60 20 11x9x7
28,1 42,4 0,39 22 0,39 2,2 0,48 0,62

3,4
MSA 25 LE 34,4 56,6 0,67 3,52 0,67 3,52 0,63 0,82
MSA 30 E

28 26 80 20 14x12x9
39,2 57,8 0,62 3,67 0,62 3,67 0,79 1,09

4,8
MSA 30 LE 47,9 77 10,7 5,81 1,07 5,81 1,05 1,43
MSA 35 E

34 29 80 20 14x12x9
52 75,5 0,93 5,47 0,93 5,47 1,25 1,61

6,6
MSA 35 LE 63,6 100,6 1,6 8,67 1,6 8,67 1,67 2,11
MSA 45 E

45 38 105 22,5 20x17x14
83,8 117,9 1,81 10,67 1,81 10,67 2,57 2,98

11,5
MSA 45 LE 102,4 157,3 3,13 16,95 3,13 16,95 3,43 0,9
MSA 55 E

53 44 120 30 23x20x16
123,6 169,8 3,13 17,57 3,13 17,57 4,5 4,17

15,5
MSA 55 LE 151,1 226,4 5,4 28,11 5,4 28,11 6 5,49
MSA 65 E

63 53 150 35 26x22x18
198,8 265,3 6,11 33,71 6,11 33,71 8,36 8,37

21,9
MSA 65 LE 253,5 375,9 11,84 57,32 11,84 57,32 11,84 11,89
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Ihr Spezialist für lineare Bewegungssysteme 

Laufwagen MSA-S / MSA-LS
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Aussenmaße Wagenmaße
Höhe Breite Länge

B C s x l T N G K
H W L

MSA 15 S 28 34 56,3 9,5 4,2 26 26 M4x5 39,3 7,2 8,3 7 3,2 3,3 G-M4
MSA 20 S

30 44 12 5 32 M5x6 8 5 12 5,8 3,3 G-M6
MSA 20 LS

MSA 25 S
40 48 12,5 6,5 35 M6x8 10 10 12 5,8 3,3 G-M6

MSA 25 LS

MSA 30 S
45 60 16 8 40 M8x10 11,7 10 12 6,5 3,3 G-M6

MSA 30 LS
MSA 35 S

55 70 18 9,5 50 M8x12 12,7 15 11,5 8,6 3,3 G-M6
MSA 35 LS
MSA 45 S

70 86 20,5 10 60 M10x17 16 20 13,5 10,6 3,3 G-PT 1/8
MSA 45 LS
MSA 55 S

80 100 23,5 13 75 M12x18 18 21 13,5 8,6 3,3 G-PT 1/8
MSA 55 LS
MSA 65 S

90 126 31,5 15 76 M16x20 23 19 13,5 8,6 3,3 G-PT 1/8
MSA 65 LS

Model
Nr. W

2
H

2
L

1
d

1

Schmier-
Nippel

72,9
88,8

36
50

51,3
67,2

81,6
100,6

35
50

59
78

97
119,2

40
60

71,4
93,6

111,2
136,6

50
72

81
106,4

137,7
169,5

60
80

102,5
134,3

161,5
199,5

75
95

119,5
157,5

199
253

70
120

149
203

 Schienen Dimensionen Tragzahlen Statisches Moment Gewicht

E D x h x d
Einzel Doppel Einzel Doppel

MSA 15 S 15 15 60 20 7,5x5,3x4,5 11,8 18,9 0,12 0,68 0,12 0,68 0,14 0,18 1,5
MSA 20 S

20 18 60 20 9,5x8,5x6
19,2 29,5 0,23 1,42 0,23 1,52 0,29 0,3

2,4
MSA 20 LS 23,3 39,3 0,39 2,23 0,39 2,23 0,38 0,39

MSA 25 S
23 22 60 20 11x9x7

28,1 42,4 0,39 22 0,39 2,2 0,48 0,52
3,4

MSA 25 LS 34,4 56,6 0,67 3,52 0,67 3,52 0,63 0,68

MSA 30 S
28 26 80 20 14x12x9

39,2 57,8 0,62 3,67 0,62 3,67 0,79 0,86
4,8

MSA 30 LS 47,9 77 10,7 5,81 1,07 5,81 1,05 1,12
MSA 35 S

34 29 80 20 14x12x9
52 75,5 0,93 5,47 0,93 5,47 1,25 1,45

6,6
MSA 35 LS 63,6 100,6 1,6 8,67 1,6 8,67 1,67 1,9
MSA 45 S

45 38 105 22,5 20x17x14
83,8 117,9 1,81 10,67 1,81 10,67 2,57 2,83

11,5
MSA 45 LS 102,4 157,3 3,13 16,95 3,13 16,95 3,43 3,7
MSA 55 S

53 44 120 30 23x20x16
123,6 169,8 3,13 17,57 3,13 17,57 4,5 4,12

15,5
MSA 55 LS 151,1 226,4 5,4 28,11 5,4 28,11 6 4,91
MSA 65 S

63 53 150 35 26x22x18
198,8 265,3 6,11 33,71 6,11 33,71 8,36 6,43

21,9
MSA 65 LS 253,5 375,9 11,84 57,32 11,84 57,32 11,84 8,76
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Ihr Spezialist für lineare Bewegungssysteme 

Führungsschiene
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Model Nr. MSA 15 MSA 20 MSA 25 MSA 30 MSA 35 MSA 45 MSA 55 MSA 65
Standardteilung P 60 60 60 80 80 105 120 150

20 20 20 20 20 22,5 30 35

5 6 7 8 8 11 13 14

2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Standard            (E
std.

)

Mindestabstand  (E
min.

)

Maximallänge (L0 max.)



Ihr Spezialist für lineare Bewegungssysteme 

Hier können Sie mit uns in Kontakt treten:

RATIO-CUT Lineartechnik GmbH
Weststraße 61
32657 Lemgo

Tel.:  +49 (0)5261 97478-0 
Fax.:  +49 (0)5261 97478-28 
Mail: lineartechnik@ratio-cut.de
Web: www.ratio-cut.de 
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http://www.ratio-cut.de/
mailto:lineartechnik@ratio-cut.de
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