
TVS 220 MIT KUGELGEWINDESPINDEL UND KUGELUMLAUFFÜHRUNG
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GESAMTLÄNGE=595+2x(Hub 4,5) + HUB 

Hub / 9 * Hub/ 9 *

Max. Hub-Geschwindigkeit Grenz-wert, über
dem es notwendig ist, Spindelabstützun-
gen (SI) vorzusehen, um unerwüschte
Spindelschwingungen zu verhindern. Betrieb-
spunkte in der schraffierten Zone sind zu ver-
meiden.
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          Lunghezza [mm]          

senza SI

6000

Max. Hub Steigung 5 = 4000    [mm]

Technische Daten

Zur Berechnung des Gesamtgewichtes verwendet man die folgende Formel: m ges.= m1+ m2 • Hub/1000 wobei Hub in mm angegeben ist.

Führung 4 Führungsschlitten Größe 25
Trägerprofil 220x120
Spindeldurchmesser 32 [mm]
Spindellänge 440 + Hub [mm]

Max. Belastungen und Momente

Gewichte

Spindelträgheit 0,0003 • Spindellänge [kgm2]
Schlittengewicht 13 [kg]
Basis (ohne Hub) m1= 41 [kg]
1.000 mm Trägerprofil m2= 31,5 [kg]

TVS 220 1300 3200 3200 3500 7400 18300 18300

Leistungen TVS 220

Max.
Verfahrgeschwindigkeit

Einheit Mx[Nm] My[Nm] Mz[Nm] Fx[N] Fy[N] Fz[N] FzB[N]

Die angegebenen Werte sind als Maximalwerte zu betrachten. Die genannten
dynamischen Werte berücksichtigen bereits Sicherheitsfaktoren, wie sie für Ma-
schinen in der Automatisierungstechnik üblich sind.

(*) Gültig für Steigung 5 mm

Steigung  5 [mm] 0,15 0,15 [m/s]
Steigung 10 [mm] 0,30  0,30 [m/s]
Steigung 20 [mm] 0,70 0,70 [m/s]

*Eingeschrieben Wertum

Kugelgewindespindel

Länge [mm]


