Ihr Spezialist fiir lineare Bewegungssysteme

Laufwagen HGW-CC / HGW-HC

Laufwagen HGW-CC / HGW-HC

MontagemaRe [mm] Abmessung des Laufwagens [mm]
Baureihe Gewicht [kg]
H | H, | N w | B | B, | c | La | L | Ky | K, | M | G | T | s | Ta | H, | H,
HGW15CC 24 43 16 47 38 4,5 30 39,4 61,4 8 4,85 M5 53 6 8,9 7 3,95 3,7 0,17
HGW20CC 30 4,6 21,5 63 53 5 40 505 77,5 10,25 6 M6 12 8 10 9,5 6 6 0,4
HGW20HC 30 4,6 21,5 63 53 5 40 652 922 176 6 M6 12 8 10 9,5 6 6 0,52
HGW25CC 36 55 23,5 70 57 6,5 45 58 84 11,8 6 M8 12 8 14 10 6 5 0,59
HGW25HC 36 55 23,5 70 57 6,5 45 78,6 1046 22,1 6 M8 12 8 14 10 6 5 0,8
HGW30CC 42 6 31 90 72 9 52 70 97,4 14,25 6 M10 12 8,5 16 10 6,5 10,8 1,09
HGW30HC 42 6 31 90 72 9 52 93 1204 2575 6 M10 12 8,5 16 10 6,5 10,8 1,44
HGW35CC 48 75 33 100 82 9 62 80 1124 146 7 M10 12 10,1 18 13 9 12,6 1,56
HGW35HC 48 75 33 100 82 9 62 105,8 138,2 27,5 7 M10 12 10,1 18 13 9 12,6 2,06
HGWA45CC 60 9,5 37,5 120 100 10 80 97 139,4 13 10 M12 12,9 15,1 22 15 8,5 20,5 2,79
HGWA45HC 60 9,5 37,5 120 100 10 80 128,8 171,2 28,9 10 M12 12,9 15,1 22 15 8,5 20,5 3,69
HGWS55CC 70 13 43,5 140 116 12 95 117,7 166,7 17,35 11 M14 12,9 17,5 26,5 17 12 19 4,52
HGWS55HC 70 13 43,5 140 116 12 95 155,8 2048 364 11 M14 12,9 17,5 26,5 17 12 19 5,96
HGW65CC 90 15 53,5 170 142 14 110 144,2 200,2 231 14 M16 12,9 25 37,5 23 15 15 9,17
HGW65HC 90 15 5815 170 142 14 110 2036 2596 52,8 14 M6 12,9 25 37,5 23 15 15 12,89
Baureihe Dynamische Tragzahl C [N]* | Statische Tragzahl C, [N] Dynamisches Moment [Nm] Statisches Moment [Nm]
M X M Y M 4 M 0X M oY M 0Z

HG_15C 11380 25310 76 67 67 170 150 150

HG_20C 17750 37840 178 126 126 380 270 270

HG_20H 21180 48840 208 203 203 480 470 470

HG_25C 26480 56190 301 240 240 640 510 510

HG_25H 32750 76000 374 379 379 870 880 880

HG_30C 38740 83060 494 396 396 1060 850 850

HG_30H 47270 110130 600 630 630 1400 1470 1470

HG_35C 49520 102870 832 577 577 1730 1200 1200

HG_35H 60210 136310 1011 918 918 2290 2080 2080

HG_45C 77570 155930 1497 1169 1169 3010 2350 2350

HG_45H 94540 207120 1825 1857 1857 4000 4070 4070

HG_55C 114440 227810 2843 2039 2039 5660 4060 4060

HG_55H 139350 301260 3464 3242 3242 7490 7010 7010

HG_65C 163630 324710 5049 3245 3245 10020 6440 6440

HG_65H 208360 457150 6449 5068 5068 14150 11120 11120




Ihr Spezialist fur lineare Bewegungssysteme

Bestellbezeichnung

I. Nicht austauschbare Modelle (kundenspezifisch konfektioniert)

HG- und EG-Baureihe

Ausfiihrung

W: Flansch-Laufwagen
H: Hoher Laufwagen
L: Niederer Laufwagen

GdBe15,20, 25,
30, 35,45, 55,65

IIl. Austauschbare Modelle

—
Lastklasse

S: mittlere Last

C: Schwerlast

H: Super-Schwerlast

——

Laufwagen-Befestigung

A: von oben

C: von oben oder unten

O Artikelnummer des HG/ EG-Laufwagens

G 25 C H E2

HG- und EG-Baureihe

Ausflihrung

W: Flansch-Laufwagen
H: Hoher Laufwagen
L: Niederer Laufwagen

G&e15 20,25,
30, 35,45, 55,65

O Artikelnummer der HG/ EG-Profilschiene

G

HG- und EG-Baureihe

Profilschiene

WC-2n1600H DDL

E2 Ausfiihrung
mit Oltank
SE: Stahlumlenk-
Staub- system
schut?

Schienen pro Athse

Genauigkeitsklasse: C, H, P, SP, UP

Vorspannungskennung: ZO, ZA, ZB

Profilschienen-Ldnge [mm]

-1

Profilschienen-Befestigung

R: von oben

T: vonunten

U: von oben mit groBer Montagebohrung (EG15/EG30)

Zahl der Laufwagen
pro Profilschiene

E2: Ausfiihrung mit Oltank
SE:Stahlumlenksystem
Staubschdtz

Genauigkeitsklasse: C, H, P

Vorspannungskennung: ZO, ZA

Laufwagen-Befestigung
A: von oben
C: von oben oder unten

Lastklasse

S: mittlere Last

C: Schwerlast

H: Super-Schwerlast

25 1200L

Genauigkeitsklasse: C, H, P

Proﬁlsch|enen—Lénge [mm]

Profilschienen-Befestigung
R: von oben
T: vonunten
G 15,20, 25, U: von oben mit groBer Montagebohrung (nur EG15/EG30)

30, 35,45, 55,65



